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TYP KANAŁOWY GLOBAL (typ siatki stalowej)

1.	 Wyciągnij filtr powietrza z ramki.

2.	 Wyczyść filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. W przypadku dużego 
zanieczyszczenia należy przepłukać filtr pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć w przewiewnym 
miejscu.

￼

•	 Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

•	 �Suszenie filtru w zamkniętym otoczeniu (lub wilgotnym), może wytwarzać niepożądane zapachy. 
W takich przypadkach należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze wentylowanym 
otoczeniu.

3.	 Włóż filtr na miejsce.
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TYP KANAŁOWY MA 

1.	 Przesunąć filtr powietrza w tylnym panelu w prawo.

￼

2.	 Wyczyść filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. W przypadku dużego 
zanieczyszczenia należy przepłukać filtr pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć w przewiewnym 
miejscu.

￼

•	 Najlepsze rezultaty zapewnia powtarzanie procedury co dwa tygodnie.

•	 �Suszenie filtru w zamkniętym otoczeniu (lub wilgotnym), może wytwarzać niepożądane zapachy. 
W takich przypadkach należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze wentylowanym 
otoczeniu.

3.	 Włóż filtr na miejsce.

￼

  UWAGA

•	 Dany model może się różnić od powyższej ilustracji. 
•	 �Po wyczyszczeniu filtru naciśnij przycisk Filter Reset (Zerowanie filtra) na pilocie zdalnego 

sterowania na 2 sekundy, aby wyzerować harmonogram czyszczenia. Wskaźnik filtru będzie 
włączony na czas czyszczenia. 

Czyszczenie klimatyzatora
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•	 Przy jednoczesnej instalacji A2A (klimatyzatora typu powietrze-powietrze) oraz A2W (jednostki hydro typu 
powietrze-woda), urządzenie zewnętrzne może przeznaczyć pełną moc do obsługi urządzeń wewnętrznych (w 
tym A2A lub A2W). Jeśli występują jednoczesne potrzeby robocze dla wielu urządzeń A2A oraz A2W, nadany 
będzie priorytet sterowania urządzenia zewnętrznego (np.: częstotliwość sprężarki) dla A2A, ze względu na 
krótki czas odpowiedzi dla komfortu użytkownika. Tylko pozostała moc urządzenia zewnętrznego będzie 
przekazana dla A2W przy normalnej pracy A2A. W tym przypadku ogrzewanie A2W może trwać bardzo 
długo, więc urządzenie zewnętrzne będzie przełączać priorytety pomiędzy A2A oraz A2W na bazie czasu.

•	 Maksymalny czas pracy priorytetu (przy FSV #5033=0): FSV #5031 (Domyślnie „30 min.”, Zakres 10 ~ 90 
min.), po upłynięciu maksymalnego czasu A2A, urządzenie zewnętrzne będzie pracować jedynie dla A2W, by 
przyspieszyć ogrzewanie/chłodzenie A2W, nawet jeśli występuje stałe zapotrzebowanie robocze dla A2A.

•	 Minimalny czas pracy bez priorytetu (przy FSV #5033=0): FSV #5032 (Domyślnie „5 min.”, Zakres 3 ~ 60 min.), 
w tym minimalnym czasie, urządzenie zewnętrzne pracuje tylko dla A2W, nawet jeśli nie występuje stałe 
zapotrzebowanie robocze dla A2W.

<Specyfikacje działania przełączania z podziałem w czasie (TDS) zgodnie z ustawieniem FSV #5033(W 
przypadku, gdy jednoczesna praca A2A i A2W jest „WŁ”)>

Ustawienie FSV Chłodzenie A2A + 
Chłodzenie A2W

Chłodzenie A2A + 
Ogrzewanie A2W

Ogrzewanie A2A + 
Chłodzenie A2W

Ogrzewanie A2A + 
Ogrzewanie A2W

Priorytet 
A2A(#5033=0)

Chłodzenie A2AChłodzenie 
A2W„Tryb jednoczesnego 

chłodzenia sterowania 
TDS”

Chłodzenie A2AWył. cyklu 
A2W (Grzejnik pracuje bez 

ogrzewania.) 
„Chłodzenie”

Ogrzewanie A2AA2W 
x (nie pracuje)
„Ogrzewanie”

Ogrzewanie 
A2AOgrzewanie A2W„Tryb 
jednoczesnego ogrzewania 

sterowania TDS”

Priorytet 
DHW(#5033=1)

Tak samo, jak dla 
ustawienia priorytetu A2A

Ogrzewanie A2WChłodzenie 
A2A„(Ogrzewanie + 

Chłodzenie)sterowanie TDS”

Tak samo, jak dla 
ustawienia priorytetu 

A2A

Tak samo, jak dla 
ustawienia priorytetu A2A

※ A2A : Powietrze/powietrze, A2W: Powietrze/woda

–– Gdy włączony jest priorytet DHW, gorąca woda (ogrzewanie) ma priorytet tylko, gdy 
włączona jest jednoczesna praca A2A i A2W. Inne czynności są takie same, jak przy 
włączeniu priorytetu A2A.

–– Jak ustawiać priorytet DHW: 

1.	Przytrzymaj klawisz „  ” na pilocie przewodowym 
przez3 sekundy. Ustawienie jest zmieniane w 
powtarzanej kolejności priorytetu DHW ( :miga) 
→ Priorytet A2A ( :miga) → Priorytet DHW (
:miga) → Priorytet A2A ( :miga).

2.	Ustawienie FSV #5033 na „0” powoduje „Priorytet 
A2A”, a ustawienie „1” powoduje „Priorytet DHW”.

  PRZESTROGA
•	 Gdy A2W pracuje, A2A nie pracuje. To normalne zjawisko.
•	 Gdy A2A lub A2W nie pracują jednocześnie, możliwe jest użycie dowolnego trybu bez 

ograniczeń.

Zmienne TDM (Multipleksowanie z podziałem czasu) (tylko produkty TDM) 
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Konserwacja klimatyzatora
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy czas, dla zachowania go w 
najlepszym stanie należy go dokładnie osuszyć. 

1.	 W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3 - 4 
godziny, a po upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku gromadzenia się 
wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.

2.	 Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, 
uruchamiając go w trybie Wentylator na 3 - 4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, 
które mogły powstać wskutek obecności wilgoci. 

Kontrole okresowe 

Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Typ Opis
Co 

miesiąc
Co 4 

miesiące
Raz w 
roku

Urządzenie 
wewnętrzne

Czyszczenie filtra powietrza (1). l

Czyszczenie rynienki na kondensat (2). l

Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2). l

Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2). l

Wymiana baterii w pilocie (1). l

Urządzenie 
zewnętrzne

Czyszczenie wymiennika ciepła po 
zewnętrznej stronie modułu (2).

l

Czyszczenie wymiennika ciepła po 
wewnętrznej stronie modułu (2).

l

Czyszczenie części elektrycznych 
strumieniami powietrza (2).

l

Kontrola dokręcenia wszystkich części 
elektrycznych (2).

l

Czyszczenie wentylatora (2). l

Kontrola dokręcenia wszystkich elementów 
wentylatora (2).

l

Czyszczenie rynienki na kondensat (2). l

  UWAGA
•	 Opisane powyżej czynności kontrolne i konserwacyjne są podstawą do zapewnienia 

wydajnej pracy klimatyzatora. Częstotliwość tych czynności może zależeć od specyfiki 
miejsca, zapylenia itp.
a.	Opisane powyżej czynności należy wykonywać częściej w przypadku, gdy środowisko 

instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.
b.	Czynności te muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną obsługę. 

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.
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Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego 
klimatyzatora.

Typ Opis

Zabezpieczenie przed 
zimnym powietrzem

Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie 
przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.

Cykl odszraniania
Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie 
przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.

Ochrona baterii 
wewnętrznej

Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy 
klimatyzator działa w trybie Chłodzenie.

Ochrona sprężarki
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę 
modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.

  UWAGA

•	 Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, 
umożliwiający usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku 
niskich temperatur.

•	 Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po 
zakończeniu cyklu odszraniania.

•	 Podczas cyklu odszraniania mogą powstawać nietypowe dźwięki. Jest to normalne 
działanie, zabezpieczające urządzenie.

Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia 
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Gdy klimatyzator działa nieprawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Pomoże to 
zaoszczędzić czas i niepotrzebne wydatki.

Problem Rozwiązanie

Klimatyzator w 
ogóle nie działa.

•	 Sprawdź, czy wtyczkę przewodu zasilającego włożono prawidłowo.
•	 Sprawdź, czy dodatkowy wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) jest 

włączony.
•	 Jeśli dodatkowy wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) jest włączony, 

klimatyzator nie włączy się, nawet po naciśnięciu przycisku  
(Zasilanie).

•	 Dodatkowy wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) należy wyłączyć 
podczas czyszczenia klimatyzatora lub nieużywania go przez 
dłuższy czas.

•	 Po dłuższym czasie nieużywania należy włączyć dodatkowy 
wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) na 6 godzin przed uruchomieniem 
urządzenia.

  UWAGA
•	 Dodatkowy wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) jest sprzedawany 

osobno.
•	 Dodatkowy wyłącznik zasilania (MCCB, ELB) należy 

zainstalować w skrzynce rozdzielczej wewnątrz budynku.
•	 Jeśli klimatyzator wyłączono za pomocą funkcji Wyłączenie, należy 

go ponownie włączyć, naciskając przycisk  (Zasilanie).

•	 Gdy A2W pracuje, A2A nie pracuje. To normalne zjawisko.

Temperatura nie 
zmienia się.

•	 Sprawdź, czy włączony jest tryb Wentylator. W trybie Wentylator 
klimatyzator steruje temperaturą automatycznie i nie można zmienić 
tego ustawienia.

Ciepłe powietrze 
nie wypływa z 
klimatyzatora.

•	 Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne nie jest przeznaczone tylko do 
chłodzenia. W takim przypadku ciepłe powietrze nie będzie płynąć, 
nawet w trybie Ogrzewanie.

•	 Sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania nie jest przeznaczony 
tylko do chłodzenia. Użyj pilota przeznaczonego do obu funkcji 
chłodzenia i ogrzewania.

Prędkość 
wentylatora nie 
zmienia się.

•	 Sprawdź, czy włączony jest tryb Auto lub Osuszanie. W tych trybach 
klimatyzator steruje prędkością wentylatora automatycznie i nie 
można zmienić tego ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Dodatek
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Problem Rozwiązanie

Pilot 
bezprzewodowy 
nie działa.

•	 Sprawdź, czy baterie nie rozładowały się. Wymień baterie na nowe.
•	 Upewnij się, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem 

nie znajdują się żadne przeszkody.
•	 Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie ma źródeł mocnego 

światła. Mocne światło pochodzące ze świetlówek czy neonowych 
reklam, może zakłócać pracę pilota.

Pilot przewodowy 
nie działa.

•	 Sprawdź, czy w prawym dolnym rogu wyświetlacza pilota pojawił 
się wskaźnik . W takim przypadku wyłącz klimatyzator i 
dodatkowy wyłącznik zasilania, a następnie skontaktuj się z 
serwisem.

Klimatyzator nie 
włącza się ani 
nie wyłącza się 
niezwłocznie za 
pomocą pilota 
przewodowego.

•	 Sprawdź, czy pilota przewodowego nie ustawiono do sterowania 
grupowego. W takim przypadku klimatyzatory połączone z pilotem 
przewodowym są wyłączane i włączane sekwencyjnie. Może to 
potrwać do 32 sekund.

Nie działa funkcja 
Włączanie/
Wyłączanie.

•	 Sprawdź, czy po ustawieniu funkcji Włączanie/Wyłączanie 
naciśnięto przycisk  (USTAW). Ustaw czas funkcji Włączanie/
Wyłączanie.

Wyświetlacz 
urządzenia 
wewnętrznego 
stale miga.

•	 Włącz ponownie klimatyzator przez naciśnięcie przycisku  
(Zasilanie).

•	 Wyłącz i włącz dodatkowy wyłącznik zasilania, a następnie włącz 
klimatyzator.

•	 Jeśli wyświetlacz urządzenia wewnętrznego nadal miga, należy 
skontaktować się z serwisem.

Temperatura 
powietrza jest za 
wysoka.

•	 Użyj klimatyzatora razem z wentylatorem elektrycznym, co pozwoli 
zaoszczędzić energię i zwiększyć wydajność chłodzenia.
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Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Powietrze jest zbyt 
ciepłe lub zbyt 
chłodne.

•	 W trybie Chłodzenie chłodne powietrze nie jest nawiewane, jeśli 
ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura bieżąca.

–– Pilot MR-EH00: Naciskaj przycisk Temperatura, aż ustawiona 
temperatura (minimalnie: 18°C) będzie niższa niż temperatura 
bieżąca.

–– Pilot AR-KH00E: Naciśnij przycisk Temperatura na pilocie 
zdalnego sterowania. Obracaj kółkiem, aż ustawiona temperatura 
(minimalnie: 18°C) będzie niższa niż temperatura bieżąca.

•	 W trybie Ogrzewanie ciepłe powietrze nie jest nawiewane, jeśli 
ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura bieżąca.

–– Pilot MR-EH00: Naciskaj przycisk Temperatura, aż ustawiona 
temperatura (maksymalnie: 30°C) będzie wyższa niż temperatura 
bieżąca.

–– Pilot AR-KH00E: Naciśnij przycisk Temperatura na pilocie 
zdalnego sterowania. Obracaj kółkiem, aż ustawiona temperatura 
(maksymalnie: 30°C) będzie wyższa niż temperatura bieżąca.

Powietrze jest zbyt 
ciepłe lub zbyt 
chłodne.

•	 W trybie Wentylator nie działa ogrzewanie ani chłodzenie. Wybierz 
tryb Chłodzeni, Ogrzewanie, Auto lub Osuszanie.

•	 Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez 
zanieczyszczenia. Zakurzony filtr powietrza może zmniejszyć 
wydajność chłodzenia i ogrzewania. Filtr powietrza należy czyścić 
regularnie.

•	 Jeśli urządzenie zewnętrzne jest zasłonięte lub zablokowane, należy 
usunąć te przeszkody.

•	 Urządzenie zewnętrzne należy instalować w przewiewnym miejscu. 
Nie należy instalować go w miejscu narażonym na działanie 
promieni słonecznych ani w pobliżu urządzeń grzejnych.

•	 Urządzenie należy osłonić, aby ochronić je przed działaniem 
promieni słonecznych.

•	 Jeśli urządzenie wewnętrzne zainstalowano w miejscu narażonym 
na działanie promieni słonecznych, należy zasłonić okna. 

•	 Zamknięcie drzwi i okien pozwala zwiększyć wydajność funkcji 
chłodzenia i ogrzewania.

•	 Jeśli zatrzymano tryb Chłodzenie, a następnie od razu włączono, 
chłodne powietrze będzie nawiewane po około 3 minutach, aby 
zabezpieczyć sprężarkę urządzenia zewnętrznego.

•	 Jeśli uruchomiono tryb Ogrzewanie, ciepłe powietrze nie będzie 
nawiewane natychmiast, aby zapobiec nawiewowi chłodnego 
powietrza na początku działania trybu.

•	 Jeśli rury w instalacji chłodniczej są zbyt długie, wydajność 
chłodzenia i ogrzewania może się zmniejszyć. Nie należy 
przekraczać maksymalnej długości rur.
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Problem Rozwiązanie

Klimatyzator 
wydaje nietypowe 
dźwięki.

•	 W pewnych warunkach (zwłaszcza gdy temperatura zewnętrzna 
wynosi poniżej 20°C), substancja chłodząca przepływająca przez 
klimatyzator może powodować odgłosy syczenia, dudnienia lub 
rozpryskiwania. To normalne zjawisko.

•	 Po naciśnięciu przycisku  (Zasilanie) na pilocie zdalnego 
sterownia mogą być słyszalne dźwięki pochodzące z pompy 
spustowej wewnątrz klimatyzatora. To normalny dźwięk.

Nieprzyjemne 
zapachy w 
pomieszczeniu.

•	 Jeśli klimatyzator pracuje w zadymionej lokalizacji lub 
zapachy dostają się z zewnątrz, należy dokładnie przewietrzyć 
pomieszczenie.

•	 Jeśli zarówno temperatura pomieszczenia, jak i wilgotność są 
wysokie, należy włączyć klimatyzator w trybie Oczyszczanie lub 
Wentylator na 1 – 2 godziny.

•	 Jeśli klimatyzatora nie używano przez dłuższy czas, należy 
wyczyścić urządzenie wewnętrzne i włączyć klimatyzator w trybie 
Wentylator na 3 – 4 godziny, aby wysuszyć wnętrze urządzenia 
wewnętrznego i usunąć nieprzyjemne zapachy.

•	 Jeśli filtr powietrza jest niedrożny, należy go wyczyścić.

Z urządzenia 
wewnętrznego 
wydobywa się 
para wodna.

•	 Zimą, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest wysoka, 
wokół kanału wylotowego może powstawać para wodna podczas 
odszraniania. To normalne zjawisko.

Urządzenie 
zewnętrzne 
nadal pracuje 
po wyłączeniu 
klimatyzatora.

•	 Gdy klimatyzator jest wyłączony, urządzenie zewnętrzne nadal 
pracuje, aby zmniejszyć poziom hałasu powodowanego przez gaz 
chłodzący. To normalne zjawisko.

Woda kapie z 
połączeń rurowych 
urządzenia 
zewnętrznego.

•	 Z powodu różnicy temperatur może dochodzić do skraplania wody. 
To normalne zjawisko.

Z urządzenia 
zewnętrznego 
wydobywa się 
para wodna.

•	 Zimą, gdy klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie, szron topi się 
na wymienniku ciepła i może powstawać para wodna. To normalne 
zjawisko, nie oznacza usterki ani pożaru.
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Temperatura pracy i wilgotność

Tryb Temperatura zewnętrzna Temperatura wewnętrzna Wilgotność 
wewnętrzna

Tryb 
Chłodzenie od -5°C do 48°C od 18°C do 32°C 80% lub mniej

Tryb 
Ogrzewanie od -20°C do 24°C 27°C lub mniej -

Tryb 
Osuszanie od -5°C do 48°C od 18°C do 32°C -

  UWAGA
•	 Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7˚C. Jeżeli temperatura na zewnątrz 

spada do 0˚C lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od 
warunków temperaturowych.

•	 Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32˚C(temperatura w 
pomieszczeniu), nie jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.

Informacje na temat użytkowania
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Typ Model
Masa netto

(kg)
Wymiary netto (S x G x W)

(mm)

Urządzenie 
wewnętrzne

 AE022MNLDEH/EU 19,0 700 x 600 x 199

 AE028MNLDEH/EU 19,0 700 x 600 x 199

 AE036MNLDEH/EU 19,5 700 x 600 x 199

 AE056MNLDEH/EU 24,5 900 x 600 x 199

AE071MNMPEH/EU 25,5 850 x 700 x 250

AE090MNMPEH/EU 32,5 1200 x 700 x 250

Parametry techniczne



KRAJ ZADZWOŃ POD NUMER 
LUB ODWIEDŹ STRONĘ 

INTERNETOWĄ POD 
ADRESEM 

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support

EIRE 0818 717100
www.samsung.com/ie/

support

GERMANY

"0180 6 SAMSUNG bzw.  
0180 6 7267864* 

(*0,20 €/Anruf aus dem 
dt. Festnetz, aus dem 

Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf) 

[HHP] 0180 6 M 
SAMSUNG bzw.  

0180 6 67267864* 
(*0,20 €/Anruf aus dem 
dt. Festnetz, aus dem 

Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"

www.samsung.com/de/
support

FRANCE 01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/

support

ITALIA
800-SAMSUNG 
(800.7267864)

www.samsung.com/it/
support

SPAIN
"0034902172678  

[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/

support

PORTUGAL 808 20 7267
www.samsung.com/pt/

support

LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/be_fr/

support

NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-
7267864) (€ 0,10/Min)

www.samsung.com/nl/
support

BELGIUM 02-201-24-18

"www.samsung.com/be/
support (Dutch) 

www.samsung.com/be_fr/
support (French)"

NORWAY 815 56480
www.samsung.com/no/

support

DENMARK  70 70 19 70
www.samsung.com/dk/

support

FINLAND 030-6227 515
www.samsung.com/fi/

support

SWEDEN
0771 726 7864 

(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/

support

POLAND

"801-172-678* lub +48 
22 607-93-33* 

Dedykowana infolinia 
do obsługi zapytań 

dotyczących telefonów 
komórkowych: 801-672-

678* lub +48 22 607-
93-33* 

* (koszt połączenia według 
taryfy operatora)"

www.samsung.com/pl/
support

KRAJ ZADZWOŃ POD NUMER 
LUB ODWIEDŹ STRONĘ 

INTERNETOWĄ POD 
ADRESEM 

HUNGARY

"0680SAMSUNG (0680-
726-786) 

0680PREMIUM (0680-
773-648)"

www.samsung.com/hu/
support

AUSTRIA

"0800-SAMSUNG (0800-
7267864) 

[Only for Premium HA] 
0800-366661 

[Only for Dealers] 0810-
112233"

www.samsung.com/at/
support

SWITZERLAND
0800 726 78 64 
(0800-SAMSUNG)

"www.samsung.com/ch/
support (German) 

www.samsung.com/ch_fr/
support (French)"

CZECH
"800 - SAMSUNG 
(800-726786)"

www.samsung.com/cz/
support

SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG 
(0800-726 786)"

www.samsung.com/sk/
support

CROATIA 072 726 786
www.samsung.com/hr/

support

BOSNIA 055 233 999
www.samsung.com/

support

MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/

support

SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna 

številka)
www.samsung.com/si

SERBIA 011 321 6899
www.samsung.com/rs/

support

BULGARIA
*3000 Цена в мрежата

0800 111 31 ,  Безплатна 
телефонна линия

www.samsung.com/bg/
support

ROMANIA

"*8000 (apel in retea) 
08008-726-78-64 

(08008-SAMSUNG) Apel 
GRATUIT"

www.samsung.com/ro/
support

CYPRUS
8009 4000 only from 

landline,  toll free
www.samsung.com/gr/

support

GREECE

"80111-SAMSUNG (80111 
726 7864) only from 

land line 
(+30) 210 6897691 from 

mobile and land line"

www.samsung.com/gr/
support

LITHUANIA 8-800-77777
www.samsung.com/lt/

support

LATVIA 8000-7267
www.samsung.com/lv/

support

ESTONIA 800-7267
www.samsung.com/ee/

support

PYTANIA I KOMENTARZE?


